
Sicurezza

alta precisione +2%
funzione di avvio rapido in caso di ritardo avviamento 
funzione anti-bolo
DERS (sistema riduzioni errori del farmaco)
Livello IP: IP34
Autonomia della batteria : 11 ore

Dati tecnici

4,3" touch screen a colori
sistema operativo intuitivo
Calibrazione automatica
Interbloccabile



Specifiche e funzioni
Dimensioni
Peso
Display
Dimensioni della siringa
Precisione del  sistema

242(L)*111(P)*126(A)  mm.
circa 1.7 kg.
4,3" a colori touch screen
2ml,5ml,10ml,20ml,30ml,50/60ml, riconoscimento automatico
+2%

Velocità di infusione 0,1-1500 ml/h ( secondo la dimensione siringa con incremento 0,01 ml/h  
VTBI 0-9999.99 ml
Unità di dosaggio più di 15 tipi
Calcolo concentrazione Automatico
Impostazione bolo Manuale - programmabile
Tasso KVO
Modalità infusione

0.1-5.0ml/h
8 modalità di infusione
(Modalità frequenza, modalità ora, modalità peso corporeo, modalità 
libreria farmaci, modalità TIVA, modalità rampa su/giù, modalità 
caricamento dose, modalità sequenza) 

Maniglia Inclusa
Libreria farmaci
Spurgo
DPS

oltre 2000 
Sì
Sì

Titolo Sì
Modalità micro Sì
Modalità standby Sì
DERS  Sì
Blocco schermo Sì
Livello occlusione 12 livelli
Anti-bolo automatico
Capacità archiviazione Più di 5000 records

VTBI quasi finito, VTBI infusione , pressione elevata  
Allarmi Batteria in esaurimento, batteria carica, mancanza collegamento 

elettrico, promemoria allarme, fine KVO, controllo siringa, siringa 
vuota, tempo di standby scaduto  

Sicurezza
Alimentazione
Durata batteria
Tempo di carica
Classificazione
Livello IP

+ 5 ore

Interfaccia
Sì
USB
WiFi/Opzionale
Sì
Sì

Chiamata infermiera Sì

IrDA

Wireless
Alimentazione  

RS232

Interfaccia

Classe I, CF
IP34
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